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Gafas de proteceion INDRO

INDRO Datos técnicos
Lente SOLAR
SUNGLASSES Normativas: C€EN 166 + EN 172
Clase optica: 1 = uso continuado
Art. INDROSUNAW 18,01€ Fuerza mecinica:  @®

Velocidad de impacto 45 m/s
Impacto baja energia
Lentes de PC

Incluye: Funda microfibra

Banda elastica
Cod. barras 8051773670855
Unidades/caja

©
o)

Banda y patillas Filtro UV Policarbonato
intercambiables
““ @
Espuma Antivaho Resistencia a la
extraible abrasion

Q)

=)
v

Funda

&)

I“DRO Datos técnicos
Lente POLARIZADA GRIS
Pomm,ﬁp CEEN 166 + EN 172

Normativas:
Clase optica: 1 = uso continuado
Al't INDROPOLAW 53 '9 1€ Fuerza mecanica: Ge

Velocidad de impacto 45 m/s
Impacto baja energia
Lentes de PC

Incluye: Funda microfibra
Banda elastica

Cod. barras 8051773670954

Unidades/caja 12

©
(=

Banda y patillas Filtro UV Policarbonato
intercambiables

®» &

Espuma Antivaho Resistencia a la
extraible abrasion
Funda

VENTAJAS DE LAS LENTES POLARIZADAS

. Proteccién total frente a los rayos UV.

. Visién sin reflejos.

. Nitidez y contraste superiores.

. Los colores tienen un aspecto mas natural.
. Reduccioén de la fatiga ocular. :
. Lentes ligeras y resistentes que proporcionan mas comodidad y seguridad. . Lente solar

. Adecuadas también para personas con alta sensibilidad a la luz. Lente solar normal  |POLARIZADA

NOUDNWNH




Gafas de proteceion FOLCO 4

Montura comoda, ergonémica y resistente. Gafas extremadamente ligeras para garantizar el maximo confort
durante su uso. Superficie de la montura SOFT TOUCH, tratada para un tacto suave que aporta una excelente
comodidad en contacto con la piel.

Areas de aplicacion: Maquinaria de construccion, industria en general o del metal, mecanico (rectificado,
torneado, fresado, carpinteria), salud, motociclismo, ciclismo, tiro con arco, jogging, disparar, tiempo libre...

No indicado para: Actividades/trabajos donde los riesgos superan los estandares de seguridad de la normativa EN 166 ﬁ oy
o los especificamente indicados, o en ambitos donde hay riesgo de exposicion a los rayos X o radiaciones nucleares.

Limpieza de las gafas: Lavar con agua corriente, no emplear disolventes industriales y no dejar secar expuestas al sol.

Datos técnicos

Lente TRANSPARENTE
ClEAR Normativas: CEEN 166 + EN 170
Clase o6ptica: 1 = uso continuado
Art. FOLCOTREY 1 7 ' 87€ Fuerza mecanica: @@

Velocidad de impacto 45 m/s

NOVEDAD Impacto baja energia
Lentes de PC
Cod. barras 8051773670862
Unidades/caja 12
Filtro UV Policarbonato Soft Touch
gre———y Extremadamente Puente nasal Resistencia a la
‘# ‘ — ligera suave abrasién

©

)

Antivaho

Datos técnicos

Lente POLARIZADO GRIS
POLARIZED

Normativas: CeEN 166 + EN 172
Clase oOptica: 1 = uso continuado
Art. FOLCOPOLEY 33,70€ Fuerza mecénica:  @©

Velocidad de impacto 45 m/s
Impacto baja energia
Lentes de PC

Cod. barras 8051773670879
Unidades/caja 12
Filtro UV Policarbonato Soft Touch

>

Extremadamente Puente nasal
ligera suave

Fe o

VENTAJAS DE LAS LENTES POLARIZADAS

. Proteccién total frente a los rayos UV.

. Visién sin reflejos.

. Nitidez y contraste superiores.

. Los colores tienen un aspecto mas natural.

. Reduccioén de la fatiga ocular.

. Lentes ligeras y resistentes que proporcionan mas comodidad y seguridad. _
. Adecuadas también para personas con alta sensibilidad a la luz. chiuzied

Lente solar normal POLARIZADA

NoudhWNH




Gafas de proteccion FLASH

Montura comoda, extremadamente envolvente, ergonémica y resistente. Gafas extremadamente ligeras para
garantizar el mejor confort durante su uso.

Areas de aplicacion: Maquinaria de construccion, industria en general o del metal, mecanico (rectificado, torneado,
fresado, carpinteria), salud, motociclismo, ciclismo, tiro con arco, jogging, disparar, paracaidismo, tiempo libre...

No indicado para: Actividades/trabajos donde los riesgos superan los estandares de seguridad de la normativa EN 166
o los especificamente indicados, o en ambitos donde hay riesgo de exposicién a los rayos X o radiaciones nucleares.

Limpieza de las gafas: Lavar con agua corriente, no emplear disolventes industriales y no dejar secar expuestas al sol.

m mmm -
Lente TRANSPARENTE
CLEAR CEEN 166 + EN 170

Normativas:
Clase optica: 1 = uso continuado
Art. FLTRHW 11,56€ Fuerza mecinica: @@
Velocidad de impacto 45 m/s
: rfh‘-j Impacto baja energia
(’ Lentes de PC
o . Resistencia a la abrasion por
A Certificado @ particulas finas

g ( Certificado @ Resistencia a empafamiento
“ Cod. barras 8051773670503
Unidades/caja

Filtro UV Policarbonato Extremadamente

? - ligera

P

(2
@)"

]
®
€

Resistencia a la Antivaho
abrasion
m mm -
Lente ALTA VISIBILIDAD
HIGH VISIBILITY Normativas: CEEN 166 + EN 170
Clase optica: 1 = uso continuado
Art. FLYHW 1 1 [ 56€ Fuerza mecanica: @@

Velocidad de impacto 45 m/s
Impacto baja energia
Lentes de PC

p— Certificado @ sgﬂisct:flgg?igal: abrasion por
f' \ Certificado @ Resistencia a empafiamiento
Cod. barras 8051773670510
Unidades/caja 12

(g
@

0

Filtro UV Policarbonato Extremadamente

S = ligera

— = ® ®

Resistencia a la Antivaho
abrasion




Gafas de proteccion FLASH

FI.ASH Datos técnicos

Lente SOLAR
SUNGLASSES Normativas: CEEN 166 + EN 172
Clase optica: 1 = uso continuado
Art. FLSUNHW 1 1 v 56€ Fuerza mecanica: @@

Velocidad de impacto 45 m/s
Impacto baja energia
Lentes de PC

Certificado @ Resistencia a 13 abrasion por
Certificado ® Resistencia a empanamiento
Cod. barras 8051773670527
Unidades/caja 12

(=
@

0

Filtro UV Policarbonato Extremadamente
ligera

Gafas de proteccion EAGLE

®
€

Resistencia a la Antivaho
abrasion

Montura comoda, extremadamente envolvente, ergonémica y resistente. Patillas y puente nasal bimaterial. Puente
nasal de material blando y suave.

Areas de aplicacién: Maquinaria de construccion, industria en general o del metal, mecanico (rectificado,
torneado, fresado, carpinteria), salud, motociclismo, ciclismo, tiro con arco, jogging, disparar, tiempo libre...

No indicado para: Actividades/trabajos donde los riesgos superan los estandares de seguridad de la normativa EN 166
o los especificamente indicados, o en ambitos donde hay riesgo de exposicion a los rayos X o radiaciones nucleares.

Limpieza de las gafas: Lavar con agua corriente, no emplear disolventes industriales y no dejar secar expuestas al sol.

Lente TRANSPARENTE
LEAR
c Normativas: CEEN 166 + EN 170
Clase Optica: 1 = uso continuado
Art. EATREY 1 7 14 3€ Fuerza mecanica: @@

Velocidad de impacto 45 m/s
Impacto baja energia
Lentes de PC
Incluye: Funda microfibra
Cod. barras 8051773670015
Unidades/caja

(8
@) -
»

Filtro UV Policarbonato Antivaho
= -
i A j ) \ : \
— L— (
/y X\ ! o
Resistencia a la Patilla Puente nasal
abrasion Bimaterial suave

®

Funda

1.3

OLFA

RENNSTEIG

—
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Gafas de proteccion EAGLE

HIGH VISIBILITY

Art. EAYEY

Datos técnicos

Lente ALTA VISIBILIDAD
Normativas: CEEN 166 + EN 170
Clase 6ptica: 1 = uso continuado

Fuerza mecanica:

GO

Velocidad de impacto 45 m/s
Impacto baja energia
Lentes de PC

Incluye: Funda microfibra
Cod. barras 8051773670022
Unidades/caja 12

(2
)

Filtro UV

S
y
@D

Resistencia a la

Policarbonato

O

0

Antivaho

Patilla Puente nasal

abrasion Bimaterial suave
Funda
EAGlE Datos técnicos
Lente ESPEJO
MIRROR Normativas: CEEN 166 + EN 172
Clase optica: 1 = uso continuado

19,75€

~cA

o o) e

Art. EAMIREY

Fuerza mecanica:

G0

Velocidad de impacto 45 m/s
Impacto baja energia
Lentes de PC

Incluye:

Funda microfibra

Cod. barras

8051773670039

Unidades/caja

Filtro UV

Puente nasal
suave

es

@

Policarbonato Funda

Patilla
Bimaterial

EAGLE

POLARIZED

40,74€

—~

‘#ﬁ Art. EAPOLEY

7.3-8

Datos técnicos

Lente POLARIZADA GRIS
Normativas: CEEN 166 + EN 172
Clase optica: 1 = uso continuado

Fuerza mecanica:

G0

Velocidad de impacto 45 m/s
Impacto baja energia
Lentes de PC

Incluye:

Funda microfibra

Cod. barras

8051773670046

Unidades/caja

Filtro UV

Puente nasal
suave

es

®

Policarbonato Funda

y

Patilla
Bimaterial



Gafas de proteccion EAGLE

EAGLE

POLARIZED

Art. EAPOLBBEY

41,02€

Datos técnicos

LE

SAFETY GLASSES

Lente POLARIZADA MARRON
Normativas: CEEN 166 + EN 172
Clase optica: 1 = uso continuado

Fuerza mecanica:

(F 17}

Velocidad de impacto 45 m/s
Impacto baja energia

Lentes de PC

Incluye:

Funda microfibra

Cod. barras

8051773670459

Unidades/caja

=

e =

Filtro UV Policarbonato Funda
O/
A
Puente nasal Patilla
suave Bimaterial
EAGI.E Datos técnicos
Lente POLARIZADA MARRON
POLARIZED ,

Normativas: CEEN 166 + EN 172
Clase optica: 1 = uso continuado

Art. EAPOLBWEY

. ——
T L

@9 Gy

48,77€

VENTAJAS DE LAS LENTES POLARIZADAS

. Proteccién total frente a los rayos UV.

. Visién sin reflejos.

. Nitidez y contraste superiores.

. Los colores tienen un aspecto mas natural.

. Reduccioén de la fatiga ocular.

. Lentes ligeras y resistentes que proporcionan
mas comodidad y seguridad.

7. Adecuadas también para personas con alta

sensibilidad a la luz.

o DNWNRK

Fuerza mecanica:

G0

Velocidad de impacto 45 m/s
Impacto baja energia

Lentes de PC

Incluye: Funda microfibra
Cod. barras 8051773670442
Unidades/caja 12

Filtro UV

Puente nasal
suave

Policarbonato Funda

Patilla
Bimaterial

Lente solar

Lente solar normal POLARIZADA

OLFA

RENNSTEIG

—




Gafas de proteccion RUNNER

Montura comoda, extremadamente envolvente, ergonémica y resistente. Puente nasal de material blando suave.

Patillas ajustables en longitud e inclinacion.

Areas de aplicacién: Maquinaria de construccion, industria en general o del metal, mecénico (rectificado, tornea-
do, fresado, carpinteria), salud, motociclismo, ciclismo, tiro con arco, jogging, disparar, tiempo libre...

No indicado para: Actividades/trabajos donde los riesgos superan los estandares de seguridad de la normativa EN 166
o los especificamente indicados, o en ambitos donde hay riesgo de exposicion a los rayos X o radiaciones nucleares.

Limpieza de las gafas: Lavar con agua corriente, no emplear disolventes industriales y no dejar secar expuestas al sol.

CLEAR

Art. RUTRSG

N

Datos técnicos

Lente TRANSPARENTE
Normativas: Ce EN 166 + EN 170
Clase optica: 1 = uso continuado

Fuerza mecanica:

6

Velocidad de impacto 45 m/s
Impacto baja energia
Lentes de PC intercambiable

Incluye: Funda microfibra
Cod. barras 8051773670121
Unidades/caja 12

(=
@

Filtro UV

S

Resistencia a la
abrasion

i
Ol

Lente
intercambiable

«

0

Policarbonato Antivaho

Patilla Puente nasal
ajustable suave

Funda

HIGH VISIBILITY mm

Art. RUYSG

Datos técnicos

Lente ALTA VISIBILIDAD
Normativas: Ce EN 166 + EN 170
Clase optica: 1 = uso continuado

Fuerza mecanica:

6

Velocidad de impacto 45 m/s
Impacto baja energia
Lentes de PC intercambiable

Incluye:

Funda microfibra

Cod. barras

8051773670138

Unidades/caja

(=

Filtro UV

S
Q)

Resistencia a la
abrasion

2l
)

Lente
intercambiable

e 5

Policarbonato Antivaho

Patilla Puente nasal
ajustable suave

Funda




Gafas de proteccion RUNNER

RUNNER Datos técnicos
Lente SOLAR
SUNGIASSES Normativas: CEEN 166 + EN 172
Clase optica: 1 = uso continuado
Art. RUSUNSG 8'4 5:€ Fuerza mecanica: @ -
Velocidad de impacto 45 m/s nws

Impacto baja energia
Lentes de PC intercambiable
Incluye: Funda microfibra
Cod. barras 8051773670145
Unidades/caja

A

°

(2
@)

Filtro UV Policarbonato Antivaho

Resistencia a la Patilla Puente nasal
w Q abrasion ajustable suave
i ﬂ Lente Funda

intercambiable

RUNNER mm e
Lente ESPE)JO
RRRROR Normativas: CEEN 166 + EN 172

Clase Optica: 1 = uso continuado

Art. RUMIRSG 9'43=€ Fuerza mecanica: @

Velocidad de impacto 45 m/s
Impacto baja energia

Lentes de PC intercambiable

S
Q)

&
®

Incluye: Funda microfibra
Cod. barras 8051773670152
Unidades/caja 12

(=
©)
»

Filtro UV Policarbonato Antivaho

S
Q)

Resistencia a la Patilla Puente nasal
abrasion ajustable suave

&
)

Lente Funda
intercambiable

RUNNER Incluye #

RUYSG Lente alta visibilidad
ALLSEASONS .
RUMIRSG Lente espejo
RUSUNSG Lente solar
Art. RU3SG 3 4 14 2€ 2 monturas intercambiables
Estuche
Cod. barras 8051773670169

Unidades/caja

e s

7.3-11




Gafas de proteceion ECOPLUS

Montura comoda, extremadamente envolvente, ergondmica y resistente. Patillas bimaterial.

Areas de aplicacion: Maquinaria de construccion, industria en general o del metal, mecanico (rectificado,
torneado, fresado, carpinteria), salud, motociclismo, ciclismo, tiro con arco, jogging, disparar, tiempo libre...

No indicado para: Actividades/trabajos donde los riesgos superan los estandares de seguridad de la normativa EN 166
o los especificamente indicados, o en ambitos donde hay riesgo de exposicion a los rayos X o radiaciones nucleares.

Limpieza de las gafas: Lavar con agua corriente, no emplear disolventes industriales y no dejar secar expuestas al sol.

Lente TRANSPARENTE
CLEAR Normativas: CEEN 166 + EN 170
Clase Optica: 1 = uso continuado
Art. EPTREY 9 v 3 6€ Fuerza mecanica: @@

Velocidad de impacto 45 m/s

: ; Impacto baja energia
= / > Lentes de PC

{ Cod. barras 8051773670091
— Unidades/caja 12
A i{ / t %
/ )
Filtro UV Policarbonato Antivaho
b
s ? J B 1- 3
e / '-f' e @
—_~ Resistencia a la Patilla
abrasion Bimaterial
Lente ALTA VISIBILIDAD
Il“GH VIS|BI“" Normativas: CEEN 166 + EN 170
Clase optica: 1 = uso continuado
Art. EPYEY 9 ] 3 6€ Fuerza mecanica: @@

Velocidad de impacto 45 m/s

R «.v} Impacto baja energia
' Lentes de PC
/ / entes de

e Cod. barras 8051773670107
_;’:_:M:‘f’ /.4 Unidades/caja 12
= A £\

o Filtro UV Policarbonato Antivaho

S
Y

P Resistencia a la Patilla
abrasion Bimaterial
Ecoplus Datos técnicos
Lente SOLAR
SUNGLASSES Normativas: CEEN 166 + EN 172
Clase optica: 1 = uso continuado
E#E Art. EPSUNEY 9136€ Fuerza mecanica: @@

Velocidad de impacto 45 m/s
Impacto baja energia
Lentes de PC
Cod. barras 8051773670114
Unidades/caja 12

A

)

(=
)

Filtro UV Policarbonato Antivaho

S
y

Resistencia a la Patilla

abrasion Bimaterial
7.3-12 . ii -



Gafas de proteccion PROF

Montura comoda y resistente. Patilla ajustables. Puente bimaterial.

Areas de aplicacién: Maquinaria de construccion, industria en general o del metal, mecanico (rectificado,
torneado, fresado, carpinteria), salud...

No indicado para: Actividades/trabajos donde los riesgos superan los estandares de seguridad de la normativa EN 166
o los especificamente indicados, o en ambitos donde hay riesgo de exposicion a los rayos X o radiaciones nucleares.

RENNSTEIG

Limpieza de las gafas: Lavar con agua corriente, no emplear disolventes industriales y no dejar secar expuestas al sol. ﬁ S
Datos técnicos
Lente TRANSPARENTE
CLEAR Normativas: CEEN 166
Clase o6ptica: 1 = uso continuado
Art. INTRSG 5 - 2 9€ Fuerza mecanica: @
Velocidad de impacto 45 m/s
Impacto baja energia
Lentes de PC intercambiable
Cod. barras 8051773670398
Unidades/caja 25
%y
Policarbonato Antivaho
B Resistencia a la Patilla Puente nasal
abrasion ajustable suave
m Datos técnicos
Lente ALTA VISIBILIDAD
HIGH VISIBILITY Normativas: CEEN 166
Clase optica: 1 = uso continuado
Art. INYSG 5 5 2 9’€ Fuerza mecanica: @
Velocidad de impacto 45 m/s
Impacto baja energia
Lentes de PC intercambiable
Cod. barras 8051773670404
Unidades/caja 25
@ ““
H’:"- A Policarbonato Antivaho
Resistencia a la Patilla Puente nasal
abrasion ajustable suave
Datos técnicos
Normativas: CEEN 166
Clase optica: 1 = uso continuado #
EAGLE

Art. INSUNSG 5,29€ Fuerza mecanica: @

Velocidad de impacto 45 m/s

Impacto baja energia

Lentes de PC intercambiable
Cod. barras 8051773670411
Unidades/caja 25

(o) (=

Policarbonato

2, N,

Resistencia a la Patilla Puente nasal
abrasion ajustable suave

.ii- 7.3-13
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PROFI

ALLSEASONS

Art. PR3SG

Gafas de proteccion PROF

22,48€

Incluye
INTRSG Lente transparente
INYSG Lente alta visibilidad
INSUNSG Lente solar
1 montura intercambiable
Estuche
Cod. barras 8051773670428
Unidades/caja 4

Gafas vista cansada | graduadas READER - MONOFOCAL

Montura disefo atractivo y deportivo, elegante y moderno. Puente y patillas de bimaterial. Puente blando y suave.

Areas de aplicacion: Maquinaria de construccién, industria en general o del metal, mecanico (rectificado,
torneado, fresado, carpinteria), salud, tiempo libre. Indicado para personas que superan los 40 afos y tienen
ciertos problemas de vista cansada.

No indicado para: Actividades/trabajos donde los riesgos superan los estandares de seguridad de la normativa EN 166
o los especificamente indicados, o en ambitos donde hay riesgo de exposicion a los rayos X o radiaciones nucleares.

Limpieza de las gafas: Lavar con agua corriente, no emplear disolventes industriales y no dejar secar expuestas al sol.

READER

CLEAR

Art. REC39EY10
Art. REC39EY15
Art. REC39EY20
Art. REC39EY25
Art. REC39EY30

Dioptrias
+1,0
+1,5
+2,0
+2,5
+3,0

33,46€
33,46€
33,46€
33,46€
33,46€

Datos técnicos

Lente TRANSPARENTE GRADUADA
Normativas: CEEN 166

Clase optica: 1 = uso continuado

Fuerza mecanica: ©

Velocidad de impacto 12 m/s
Impacto mayor robustez
Lentes de CR 39 - Vidreo T

Incluye: Funda microfibra
Cordon sujetador elastico
Cod. barras
REC39EY10 8051773670237
Cod. barras
REC39EY15 8051773670244
Cod. barras |
REC39EY20 8051773670251
Cod. barras
REC39EY25 8051773670268
Cod. barras
REC39EY30 8051773670275
Unidades/caja 1

(2

Filtro UV

@j@

Puente nasal
suave

®
y

Resistencia a la Patilla

abrasion Bimaterial

@
Q)

Funda Cordon sujetador
elastico

7.3-14 .ii-



Gafas vista cansada / graduadas HALF MOON - BIFOCAL

Montura comoda, extremadamente envolvente, ergonémica y resistente. Patillas y puente nasal bimaterial. Puente
nasal de material blando y suave.

OLFA
Areas de aplicacién: Maquinaria de construccion, industria en general o del metal, mecanico (rectificado,
torneado, fresado, carpinteria), salud...
No indicado para: Actividades/trabajos donde los riesgos superan los estandares de seguridad de la normativa EN 166 TT

o los especificamente indicados, o en ambitos donde hay riesgo de exposicion a los rayos X o radiaciones nucleares.

Limpieza de las gafas: Lavar con agua corriente, no emplear disolventes industriales y no dejar secar expuestas al sol.

ELTLTTT

Datos técnicos

Funda microfibra
Cordon sujetador

TRANSPARENTE
CLEAR Lente GRADUADA BIFOCAL
Dioptrias Normativas: CEEN 166

Art. HATRSG10 +1.0 1 9 , 75€ Clase c')ptica’: . 1 = uso continuado
Art. HATRSG15 +1,5 19'75€ Fuerza mecanica: @ . -
Art. HATRSG20 +20 1 9 7 5€ Velocidad de impacto 45 m/s

: ' ' Impacto baja energia
Art. HATRSG25 +2,5 %g, ; g€ Lentes de PC

€ Incluye:

Art. HATRSG30

+3,0

E‘ESgSEY"fg 8051773670282
cod. barres 8051773670299
EES;SE;?; 8051773670305
E‘ESgSEYr?; 8051773670312
EES;SE;?; 8051773670329

Unidades/caja

(=
S
Y

Filtro UV Resistencia a la Patilla

abrasion Bimaterial
tr' b‘
Puente nasal Antivaho Cordon sujetador
suave elastico
Funda
Accesorios
Estuche
Cod. barras 8051773670374
Unidades/caja 5 Eﬁ
Art. CUASSG 11,19€

Funda microfibra

Cod. barras 8051773670350
Unidades/caja 30

Art. FDMSG 3 . 1 2:€
Cordon

Cod. barras 8051773670367
Unidades/caja 30

Art. CORSG

2,25€




Gafas de proteccion RX VISION

Montura comoda y resistente, panoramica. Patillas ajustables en longitud. Puente blando y suave. Soporte para
lentes de prescripcion optica.

Proteja sus lentes graduadas de impactos vy ralladuras.
Siempre seguras y protegidas gracias a la montura de la gafa VISION. (2]

Cuando la montura VISION se estropee solo debera adquirir un nueva y seguir utilizando los mismas lentes graduadas.
iAHORRANDO DINERO!

Areas de aplicacién: Industria en general o del metal, mecanico (rectificado, torneado, fresado, carpinteria), salud...

No indicado para: Actividades/trabajos donde los riesgos superan los estandares de seguridad de la normativa EN 166
o los especificamente indicados, o en ambitos donde hay riesgo de exposicion a los rayos X o radiaciones nucleares.

Limpieza de las gafas: Lavar con agua corriente, no emplear disolventes industriales y no dejar secar expuestas al sol.

m Gafa proteccién laboral VISION en estuche

@ Montura para incorporar sus lentes graduadas
CLEAR

Art. SCTRXSG 16,99€

6 Montura VISION con pantallas de proteccién

Datos técnicos

Lente TRANSPARENTE
Normativas: CEEN 166
Clase optica: 1 = uso continuado

Fuerza mecanica: @
Velocidad de impacto 45 m/s
Impacto baja energia

Incluye: Estuche
Pano de microfibra
— Cod. barras 8051773670824
Unidades/caja 1

S

*Vaya a su éptico R
para hacerse sus &
! AQUI lentes graduadas D3
i ; / sus lentes Puente adaptadas a la ) - -
i ergonémico Resistencia a la Puente nasal Antivaho
]- / graduadas*® | montura abrasion suave

(=

Q)
O

- -

Patilla Estuche Pafo microfibra
ajustable
AQUI
sus lentes
graduadas*

oo

CLEAR

Recambio gafa proteccién laboral VISION

6 Montura VISION con pantallas de proteccion

Datos técnicos

Art. SCTRXSG-2

Lente TRANSPARENTE
Normativas: CEEN 166
NOVEDAD Clase optica: 1 = uso continuado

Fuerza mecanica: @
Velocidad de impacto 45 m/s
Impacto baja energia

Incluye: Estuche

Pano de microfibra
Cod. barras 8051773
Unidades/caja 1




Gafas de proteccion WELDING SOLDADURA

Montura comoda y ergonomica. Patillas de color verde transparentes para la mejor luminosidad en ambientes
oscuros y con tomas de aire laterales para crear una pequena refrigeracién en ambientes y trabajos con exposicion
a fuentes de calor.

OLFA

Areas de aplicacion: Industria en general - industria del metal y metal de soldadura Gas mecanica y técnicas
relacionadas, trabaja con exposicion a IR dentro de los limites establecidos por la norma EN 166

RENNSTEIG

No indicado para: Actividades/trabajos donde los riesgos superan los estandares de seguridad de la normativa EN 166
o los especificamente indicados, o en &mbitos donde hay riesgo de exposicion a los rayos X o radiaciones nucleares.

Limpieza de las gafas: Lavar con agua corriente, no emplear disolventes industriales y no dejar secar expuestas al sol.

Datos técnicos

Filtro de soldadura D5
Normativas: Ce EN 166 + EN 169
Art. FLD5HW 1 3 109€ Clase o6ptica: 1 = uso continuado

Fuerza mecanica: @@
Velocidad de impacto 45 m/s
Impacto baja energia
Lentes de PC

Cod. barras 8051773670381
Unidades/caja 12
Extremadamente Policarbonato
ligera

Gafas de proteccion INDUSTRY

Montura comoda , totalmente envolvente y ergondmica y duradera. Permite el uso con tus gafas graduadas
debajo. Equipada con patillas azules transparentes para mitigar el reflejo.

Areas de aplicacion: Maquinaria de construccién, industria en general o del metal, mecanico (rectificado,
torneado, fresado, carpinteria), salud, motociclismo, ciclismo, tiro con arco, jogging, disparar, tiempo libre...

No indicado para: Actividades/trabajos donde los riesgos superan los estandares de seguridad de la normativa EN 166
o los especificamente indicados, o en ambitos donde hay riesgo de exposicion a los rayos X o radiaciones nucleares.

Limpieza de las gafas: Lavar con agua corriente, no emplear disolventes industriales y no dejar secar expuestas al sol.

DOUB'.E m Datos técnicos

CLEAR Lente TRANSPARENTE

Normativas: CEEN 166 + EN 170

Clase oOptica: 1 = uso continuado
Art. DOTRSG 6,04€ —

Fuerza mecanica: @

Velocidad de impacto 45 m/s #

. , EAGLE
Impacto baja energia :
Lentes de PC

Cod. barras 8051773670176
Unidades/caja 8
@ o
Filtro UV Policarbonato Antivaho

2,

Resistencia a la
abrasion




Gafas de proteccion INDUSTRY

Montura extremadamente envolvente, patillas con inclinacién y longitud ajustable.

Areas de aplicaciéon: Industria en general o del metal, mecanico (rectificado, torneado, fresado, carpinteria), salud...

No indicado para: Actividades/trabajos donde los riesgos superan los estandares de seguridad de la normativa EN 166
o los especificamente indicados, o en ambitos donde hay riesgo de exposicion a los rayos X o radiaciones nucleares.

Limpieza de las gafas: Lavar con agua corriente, no emplear disolventes industriales y no dejar secar expuestas al sol.

Datos técnicos

Lente TRANSPARENTE
CLEAR Normativas: CEEN 166
Clase optica: 1 = uso continuado
Art. SCTRSG 5,29€ -
Fuerza mecanica: @

Velocidad de impacto 45 m/s
Impacto baja energia
Lentes de PC
Cod. barras 8051773670183
Unidades/caja

() (=

'\\ X Policarbonato Antivaho

N A @

Resistencia a la Patilla
abrasién ajustable

Montura comoda.

Areas de aplicacion: Maquinaria de construccion, industria en general o del metal, mecanico (rectificado,
torneado, fresado, carpinteria), salud, motociclismo, ciclismo, tiro con arco, jogging, disparar, tiempo libre...

No indicado para: Actividades/trabajos donde los riesgos superan los estandares de seguridad de la normativa EN 166
o los especificamente indicados, o en ambitos donde hay riesgo de exposicion a los rayos X o radiaciones nucleares.

Limpieza de las gafas: Lavar con agua corriente, no emplear disolventes industriales y no dejar secar expuestas al sol.

Lente TRANSPARENTE
CLEAR Normativas: CeEN 166 + EN 170
Clase optica: 1 = uso continuado
Art. ECTRSG 2,75€ - 0
uerza mecanica:

Velocidad de impacto 45 m/s
Impacto baja energia
Lentes de PC
Cod. barras 8051773670190
Unidades/caja

N

Y

@

Policarbonato Antivaho

S
(=

Resistencia a la Filtro UV
abrasion




Gafas de proteccidn INDUSTRY & Bk

Datos técnicos
Lente SOLAR OLFA
Normativas: CEEN 166 + EN 170

2 7 5€ Clase optica: 1 = uso continuado
J Fuerza mecanica: @ L
Velocidad de impacto 45 m/s

Art. ECSUNSG

Impacto baja energia
Lentes de PC

Cod. barras 8051773670817
Unidades/caja 20
b
Policarbonato Antivaho
Resistencia a la Filtro UV
abrasion

Gafas de proteccion GOGGLE

Montura comoda , totalmente envolvente y ergonomica. Con cinta elastica de sujeccion ajustable. Permite el uso
con tus gafas graduadas debajo.

Areas de aplicacién: Industria en general o del metal, mecanico (rectificado, torneado, fresado, carpinteria), salud...

No indicado para: Actividades/trabajos donde los riesgos superan los estandares de seguridad de la normativa EN 166
o los especificamente indicados, o en ambitos donde hay riesgo de exposicién a los rayos X o radiaciones nucleares.

Limpieza de las gafas: Lavar con agua corriente, no emplear disolventes industriales y no dejar secar expuestas al sol.

GUARDIAN Datos técnicos

Lente TRANSPARENTE
CLEAR Normativas: CEEN 166
Clase optica: 1 = uso continuado
Art. GUTRSG 12,85€ P
Fuerza mecanica: @

Velocidad de impacto 120 m/s
Impacto media energia
Lentes de PC

Cod. barras 8051773670206
Unidades/caja 20

@ %y %
Policarbonato Antivaho Resistencia a la

abrasion
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Gafas de proteceion GOGGLE

Montura comoda , totalmente envolvente y ergonémica. Con cinta elastica de sujeccion ajustable.

Areas de aplicacién: Industria en general o del metal, mecanico (rectificado, torneado, fresado, carpinteria), salud...

No indicado para: Actividades/trabajos donde los riesgos superan los estandares de seguridad de la normativa EN 166
o los especificamente indicados, o en ambitos donde hay riesgo de exposicion a los rayos X o radiaciones nucleares.

Limpieza de las gafas: Lavar con agua corriente, no emplear disolventes industriales y no dejar secar expuestas al sol.

Datos técnicos

Lente TRANSPARENTE
CLEAR Normativas: CEEN 166
Clase optica: 1 = uso continuado
Art. RITRSG 13,36€ ——
Fuerza mecanica: @

Velocidad de impacto 45 m/s
Impacto baja energia
Lentes de PC

Cod. barras 8051773670213
Unidades/caja 10
Policarbonato Antivaho Resistencia a la

abrasiéon

Expositores

Expositor de acero inoxidable en forma
piramidal. Disefio moderno y robusto.
Ocupa poco espacio en mostrador.

Expositor PIRAMIDE

Alto 570 mm
Ancho 265 mm
Fondo 150 mm

Art. EXEAI-5 Contenido 5 gafas

Art. EXEAI-7 Contenido 7 gafas

Art. EXEAI-8 Contenido 8 gafas



Expositores

Expositor de acero inoxidable giratorio.
Disefio moderno y robusto. Ocupa poco
espacio en mostrador.
Con sistema antirrobo.

OLFA

RENNSTEIG

Expositor GIRATORIO

Alto 725 mm
Ancho 330 mm
Fondo 295 mm
Art. EXEAG Contenido 15 gafas

Disefio moderno y robusto.

Expositor TOP SELLING

Alto 485 mm
Ancho 540 mm
Fondo 180 mm

Art. EXEATS Contenido 13 gafas

Informacion adicional Indentificacién numérica Test de polarizado Vista cansada
Caracteristicas de En las gafas y en el frontal  Para comprobar las Para comprobar la

las gafas, accesorios y laterales del expositor. lentes polarizadas. graduacion del usuario.
incluidos, cédigo de Para volver a poner las

colores seglin uso y gafas en el lugar correcto

normativas. e indentificarlas con la

informacién del panel lateral.
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